
清单编制说明

一、工程概况

本工程为南京大学仙林校区测速显示屏改造工程。

二、编制范围

    南京大学仙林校区8个测速显示屏的安装改造及接入后端测速管理平台。

三、编制依据

 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）

3、苏建函价[2018]298号，江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增后调整内容

5、甲方提供的安防建筑单体汇聚（核心机房）工程清单及级联方案。

6、江苏省、南京市关于工程造价的相关文件及规定。

四、编制说明

（1）本工程投标前，投标人需自行勘测现场，结合工程实际情况报价。

（2）工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,报价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

（3）措施项目：措施费项目清单中数量均为“1”项，内容仅供参考，投标人根据施工方案可以自行增添内容，自行参照《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增后调整内容报价，未计入部分按优惠考虑、结算时不再调整。

（4）规费取费标准参照《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及苏建函价[2018]298号。

（5）本工程所需报验、报检费用由投标人自行考虑计入投标报价。

（6）工程量清单中每一项工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据。结算时，按实际发生并经发包方、监理和跟踪审计认可的工程量为准。

五、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量须满足发包文件、设计文件及相关规范的要求；

2. 施工所使用的材料满足设计的环保要求，并为正规厂家合格的环保产品。本说明未注明品牌、厂家、型号及规格的材料，施工单位中标后优先采用发包人推荐产品。

